
  بنام خدا                                                
  رحمانیفريدون                                                                                                                                                     

  QUADROPOLآسياب غلتکی  
  
  

  نسبتا زياد سيمان که هم اکنون در کشورمان  در حال بررسی وتصويب اند ويا به مرحله خريد ماشين ی نظر به طرحها
  

  هميشه آسيابهای مواد  بر کسی پوشيده نيست و از آنجا که که  آلات نزديک ميشوند و لزوم انتخاب تجهيزات مناسب
  
  معرفی مختصری از آسياب جديد غلطکی پوليزيوست سيمان برخوردارند  اميدوارم اخام از اهميت خاصی در کارخانج 

  
  .مثمر ثمر باشد 

  
  متناسب با نياز امروز   Krupp Polysiosتوليد جديد آسياب شرکت 

  
  مبتنی  بر مقدار توليد بيشتر با مصرف انرژی کمتر  ,امروزی برای آسياب های مواد خام کارخانجات سيماناصول بازار 

  
     Krupp Polysiosجهت تحقق اين اهداف شرکت . ميباشد  ,ه با قابليت های  بالاترو ابعاد ساختاری کوچکتر همرا

  
  .آسياب جديدی را به بازار معرفی نموده است

  
  مزايايی  دارد که بی هيچ چون وچرايی آن را برای توليد پيوسته از ديگران متمايز نموده   QUADROPOLآسياب 

  
  به جهت محافظت از غبار و درجه حرارت داخلی   که بيرينگ های مربوط آنساينده است غلتک  ۴آسياب دارای . است 

  
  .بيرون محفظه آسياب قرار دارند ,آسياب و نيز تعميرات آسانتر

  
و باعث خصلت بسيار   تجربه شده بود  , که در آسيابهای کلاسيک با غلطکهای جفت  شکل هندسی گرده ماهی غلتک ها

سبب   اين شکل هندسی. نيز حفظ شده است  QUADROPOLدر آسياب  , بودبرجسته مقاومت در برابر سايش 

افزايش مدت زمان سرويس و تعويض زره ها و پروفيل عملکرد ثابت با  توجه به ميزان توليد و الزامات انرژی بالاتر از 

 MWاز تورهای با توان بالا و تا بالاتربرای مو QUADROPOL طراحی. ر کامل عناصر خردايش است مدت عم

همچنين اين امکان توسط سازنده در اختيار . ظرفيت بالا کاربرد دارد  با  در نظر گرفته شده است که جهت کارخا نجات۶

دو غلطک را متناسب با تغييرات مواد ورودی در مدار قرار داده  ,غلطک آسياب ۴گذاشته شده که به صورت خودکار از 



در مجموع عمليات تعمير و نگهداری خيلی آسان در نظر گرفته .  داراست را%  ٣٠ – ١٠٠و قابليت انطباق در دامنه 

شده به طور مثال دو غلطک روبرو ميتوانند به صورت هيدروليکی از آسياب بيرون آورده شده و آسياب با دو غلطک 

اع قطو جريان بلا ان “عملکرد پيوسته  “سيستم جديد آسياب پيش نياز مطمئنی برای . باقيمانده به کار توليد ادامه دهد 

و نيز از    با ابعاد کوچکتر داشته باشيم آسياب   اجازه ميدهد: اين آسياب دو ويژ گی عمده دارد . مواد به کوره ميباشد 

  .ذخيره و اختلاط کوچکتری استفاده نمائيم  سيلوهای

  

  اصول کاربردی 

 .سايش و جداسازی ,خشک کردن  , همزمان سه کار را در يک واحد انجام ميدهدQUADROPOL آسياب غلطکی

. سر ريز شده و توسط جريان گازهای عبور کننده از نازل رينگ خشک ميگردند  ,مواد خردايش شده از لبه کناره ميز 

بخشی از مواد که توسط جريان گاز حمل . تمام يا بخشی از مواد به سپراتور منتقل ميشود  ,بسته به سرعت جريان گاز 

محصول انتقال يافته توسط . مسير سير کوله خارجی با يک الواتور کاسه ای به آسياب بر ميگرد د  از طريق اند نشده

حتی گازهای خروجی با درجه حرارت پايين نيز . ميشود  و  تخليه جريان گاز در سيکلونها و يا فيلتر غبارگير جمع آوری

با مقدار   خشک کردن مستقيم مواد خام  اجازه که د ناستفاده شو ,ند برای فرايند ترکيبی سايش و خشک کردن نميتوا

  . د نرا ميده%  ٢٠رطوبت بالای 

  :شامل  QUADROPOLاجزای اصلی 

 تجهيزات غلطک با سيستم های هيدروليک يکپارچه و بيرينگ مونتاژ شده غلطک بيرون از محفظه آسياب  

 ميز سايشی با قطعات  سايشی قابل تعويض  

 ی ويژه تعميرات ارودی گاز داغ و دربهبدنه آسياب با کانالهای و 

 با دور متغير Sepolسپراتور با زده بالا  

 سيستم محرکه شامل گيربکس و موتور کمکی 







  غلطکهای سايشی

شده  مونتاز بيرون محفظه آسياب اغلطکها و بيرينگه QUADROPOLدر آسياب  ,بر خلاف ساير آسيابهای غلطکی 

سيستم هيدروليک هر غلطک به صورت جداگانه ای  . سيون بتنی نصب ميشوند رينگ روی فوندا

و 

ه 

. دايش و نيز توليد محصول خيلی نرم ميگردد رخ حاصل از  بهينه شوکهای)  damping(  سازی 

اخل آسياب به حد اقل رسيده اجزای مکانيکی در د : ازجمله 

 

تجهيزات مرتبط بي و 

 POLYCOMآسيابهای فشار بالای سيستم بيرينگ متحرک بر گرفته از .با بيرينگ متحرک مربوط به آن در ارتباطند 

نصب هر واحد بيرينگ روی فونداسيون جداگان. قبلی پوليزيوس اقتباس شده اند  های سيستم قطعات خردايش از آسياب

باعث اطمينان از مهار

در بيرينگهای خارجی مزايايی مشهود ميباشد   ,در مجموع 

به نحويکه تعميرات وکار تعويض قطعات به آسانی  ,و عمده تجهيزات در بيرون آسياب به آسانی در دسترس هستند 

همچنين سيستم . های چشمی در هر زمانی و حتی در طول فرايند توليد امکان پذير است رسيباز. صورت ميگيرد 

غلطک  ۴غير وابسته و به تنهايی کنترل شود و اين امکان تغيير اتوماتيک از هيدروليک هر غلطک ميتواند به صورت 

اگر يک غلطک دچار مشکلی شود به صورت هيدروليک همان غلطک و. غلطک و برعکس را فراهم می آورد  ٢به 

ه و با بازده و آسياب با دو غلطک باقيماند. غلطک روبروی آن حرکت داده شده و به بيرون محفظه آسياب هدايت ميشود 

  .اين وضعيت برای توقفات کوتاه مدت مناسب ميباشد . به فرايند توليد ادامه ميدهد %  ۶٠بالای 

  سيستم هيدروليک

وی مورد نياز جهت پودر سازی رني برای کاهش گشتاور در هنگام . مواد خوراک به صورت هيدروليکی تامين ميگردد 

                                        



همچنين . کها ميتوانند به صورت هيدروليکی بلند شده و پس از مدتی روی بستر مواد فرود آيند غلط ,استارت آسياب 

  . سيستم هيدروليک ما را قادر به انتخاب شرايط دو غلطکی يا چهار غلطکی ميکند 

  محفظه آسياب 

کتوری مثبت برا ی طراحی آب بندی تجهيزات و اين فا. محفظه آسياب تحت هيچگونه نيرو يا فشار خارجی قرار ندارد 

اطراف محور اصلی بيرينگ   به شکل حفره ای ,  ندی بدون اتصالآبب) gap( شکاف .غلطک و محفظه آسياب ميباشد 

  .حرکت ميکند ,ثابت 

  نازل رينگ قابل تنظيم / سيستم تهيه گاز داغ 

سوراخهای (داکت اطراف محفظه آسياب  ۴طريق  نازل از ۴گاز داغ مورد نياز جهت انتقال داخلی و خشک کردن مواد از 

ط عملياتی مناسب تنظيم شده يتواند برای شرايسرعت و ميزان توزيع گاز م. ب هدايت ميشود 

 ,توزيع غير يکنواخت گاز از طريق نازل رينگها . ه باشد 

و  انحراف يافته 

  .قطعات داخلی آسياب ميشود يرکوله خارجی مواد را به حد اقل رسانده و سبب  کاهش سايش 

به داخل آسيا) نازل رينگ 

حين در . راين باعث حد اقل سازی حجم گاز و کاهش افت فشار در سيستم آسياب ميگردد ببنا. و به صورت بهينه در آيد 

ظرفيت اسمی تنظيم گردد و اين از مزايای %  ۶٠بهره برداری حجم گاز ميتواند با تنظيم مناسب قطر نازل رينگ تا 

بزرگ آسياب است که در حين کار قدرت چنين مانوری را داشت

 به سمت بالا در نازل رينگ جريان افقی گاز داغ . يسازد تخليه بهينه از اطراف سينی را برای ما مهيا م

س

  EPOLSسپراتور بازده بالا 

تنظيم  .برخوردار است  از کارايی بالايی Sepolسپراتور  ,ای جدا سازی مواد خردايش شده آسياب و مواد درشت 

پراتور متناسب با ساير پارامترها باعث کاهش توان ويژه مصرفی برای خردايش ميشود ونيز قابليت جدايش بسيار 

  . ادی را داراست 

بر

س

زي

  

  



  سيستم محرکه 

گيربکس در اثر . سيتم محرکه شامل موتور و گيربکس سياره ای است که مختص آسياب غلطکی طراحی شده است 

. کند يهيدرو ديناميک عمودی توسط بيرينگ بالا برنده محوری با روانساز کاملا يا بخشی هيدروستاتيک عمل م نيروی

يک موتور کمکی برای احتراز از اشکلات راه اندازی و حتی بعد از توقف آسياب حين توليد و نيز تخليه سريع آسياب 

  . جهت کار تعميرات پيش بينی و نصب شده است 

  ابل سايش حفاظت در مق

سينی و جداره های نصب شده داخل محفظه  ک و طپوسته غل مواد مناسب و ويژه ای در مقابل سايش مواد خام برای

  .سپراتور و سيکلونها در نطر گرفته شده و استفاده ميگردد  ,آسياب 

  )  Crane ( جرثقيل 

ه جهت نصب آسان و پياده کردن غلطکها يک مسير حلقوی شکل در ساختمان آسياب برای جرثقيل در نظر گرفته شده ک

يرون کشيده شد توسط جرثقيل ببعد از آنکه غلطک و تجهيزات مربوطه از داخل آسياب . و موتور آسياب به کار ميرود 

  .برداشته شده و در جای تعيين شده به زمين گذاشته ميشود 

  .ته شده و نصب گرديده است همچنين جرثقيل ديگری نيز جهت جابجايی قطعات لاينر ميز در نظر گرف 

  

  .شکل زير  استاندارد ابعادی اين مدل آسيابها را نشان ميدهد

  

  

  

  

  کاتالوگهای شرکت  پوليزيوس:  منابع



  



                


